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Tadeusz Majchrzak
PROJEKTANT

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
UL. KWIATOWA W M. KOPANICA — ETAP I

ADRES OBIEKTU: DZIALKA NR 370,5
OBREB EWIDENCYJNY: 0012, KOPANICA
GMINA SIEDLEC
POWIAT WOLSZTYNSKI
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

INWESTOR: GMINA SIEDLEC
UL. ZBASZYNSKA 17, 64-212 SIEDLEC

BRANZA: DROGOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

W mys$l art. 20, ust. 1, pkt.1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oswiadczam, Ze obszar oddziatywania obiektu objetego

opracowaniem jest ograniczony w granicach dziatek, na ktérych usytuowano obiek.

27 sierpnia 2018 r.
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AN WIELKOPOLSKA
IS 2l OKREGOWA
FTWNNNG 1ZBA
T ICEF  INZYNIEROW
X7\ | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-DPO-7131- 23/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynicrow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art.13 ust.1 pkt.1, art. 14
ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pozn.
Zm.) 3
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Tadeusz Majchrzak
technik drogowy o specjalnosci drogi 1 mosty kolowe
urodzony dnia 11 kwietnia 1947 r. w Kurowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0246/Z00D/04

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 02 lutego 2004 r.
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Tadeusz Majchrzak posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konicczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia. ’

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: _
VO L7




"Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust.4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust.

a)

1 rozp. MGPiB, Pan Tadeusz Majchrzak jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:
- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w ograniczonym zakresie.

Zgodnie z § 5 ust. 3a pkt 1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,- niniejsze uprawnienia budowlane,
stanowig podstawe do projektowania:

drog wewngtrznych,

b) drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w

©)

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju

e)

statkobw powietrznych na terenie lotnisk,

rozbiérek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. a)-c),
PRIE sl
Ckrez o
Wielkirtasrisy DTN AT Vi
‘\l meTinz. Jen Lamasiski
Otrzymuja;

1. Pan Tadeusz Majchrzak
64-200 Wolsztyn ul. Spacerowa 25
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TEK-T31-TNY *

Pan Tadeusz Majchrzak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6373/02

adres zamieszkania ul. Spacerowa 25, 64-200 Wolsztyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Laswiadczenie Zostalo wygenerowane eleKtronicznie | opatrzone pezpiecznym podapisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-15 roku przez:

Wihodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




I. CzESC OprPIsowA



CZESC OPISOWA

WG R
Przebudowa drogi gminnej — ul. Kyidgtowa w m. Kopanica
eus {chrzak
Jc?%roj. ;?F YOD/04
i ss " w sped) OgOWS|
1. Przedmiot inwestycji £4-200 Wolsztyn, Ul Spacerowa 25
11601 089 545
Przedmiotem niniejszego opracowapia ,jést przebudowa istniejgcego ukladu
komunikacyjnego polegajgca na: —
—  przebudowie jezdni w ciggu drogi gminnej w miejscowosci Kopanica,
—  przebudowie istniejacej infrastruktury technicznej.
2. Lokalizacji inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kopanica, w powiecie wolsztynskim,

w wojewodztwie wielkopolskim.

3.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Siedlec.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastgpujgce materiaty wyjsciowe:

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm),

Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1474),

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.),
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsicwzieé
moggcych znaczgco oddzialywac na srodowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 71),

Ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.),
Ustawg¢ z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. 2018
poz. 799 ze zm.),

Ustawe z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz.U. 2013 poz. 1129),



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

— podklady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

— normatywy i wytyczne,

— ustawy i zarzagdzenia obowigzujace w budownictwie,

— wizj¢ w terenie oraz pomiary uzupeiniajgce.
4, Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Kopanica.
Przebudowe drogi gminnej zaprojektowano na odcinku od km 0+000,00 do km 0+366,00.
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych podstawowych robot:
— profilowania z zageszczeniem istniejacego podloza,
— podloze z mieszanki z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,00 —
gr. 12 cm,
-~ nowej konstrukcji drogi gminnej - na calej szerokosci jezdni,
— mnawierzchni zatoki postojowej z kostki betonowej — gr. 8 cm oraz z mieszanki z
kruszywa niezwigzanego 0/31,5 —gr. 17 cm
— nawierzchni mijanki z kostki betonowej — gr. 8 cm oraz z mieszanki z kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 — gr. 17 cm,
— humusowania 1 obsiania trawg skarp,

Realizacja inwestycji spowoduje poprawe funkcjonowania tego fragmentu ukladu
drogowego w m. Kopanica, obshigujacego gléwnie ruch lokalny i gospodarczy,
a w mniejszym stopniu ruch turystyczny, poprawiajac przy tym bezpieczenstwo pieszych
i rowerzystow. Projektowana inwestycja, poprzez zmian¢ nawierzchni spowoduje
zwigkszenie ptynnosci ruchu kolowego.

5. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje obecnie funkcjonujacy uktad drogowy:
droga gminna w miejscowosci Kopanica ~ jezdnia gruntowa, utwardzona thuczniem w zlym
stanie technicznym.

W stanie istniejgcym odcinek jezdni objety opracowaniem ma szerokos¢ 4,0 m.

Zbyt mate pochylenia podtuzne i poprzeczne jezdni, zaniedbany system odprowadzenia wéd
deszczowych lub jego brak nie zapewniaja prawidlowego powierzchniowego odwodnienia
drogi.

5.1. Zielen

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacj¢ istniejgcej zieleni na powierzchni
objetej opracowaniem. Rosng wysokie krzewy, ktore kolidujg z przebiegiem projektowanej
budowy. W zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ ich wycinki.



5.2. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie podkladéw geodezyjnych stwierdza sig, w strefie projektowanych robot,
wystepowanie nastgpujacych sieci infrastruktury technicznej:
— kable teletechniczne,
— kable i shupy energetyczne,
— sie¢ wodociggowa,
—~ sie¢ gazowa,
— sie¢ kanalizacji sanitarnej.
W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacej sieci infrastruktury
technicznej z elementami projektowanymi nalezy zglosi¢ rozpoczgcie robét
z wyprzedzeniem.

Roboty rezpoczaé od wykonania przekopéw prébnych w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojemia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne
i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

5.3. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie badan archiwalnych oraz wykonanych przekopéw, mozna stwierdzi¢,
ze podloze gruntowe, w miejscu projektowanej budowy drogi gminnej w miejscowosci
Kopanica cechuje si¢ generalnie prostymi warunkami gruntowo — wodnymi, a projektowana
przebudowe drogi mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;j.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Zestawienie iloSciowe dlugoéci i powierzchni poszczegélnych elementow
zagospodarowania terenu

Wariant 1:
— powierzchnia iawderzchni drogi gminnej z kostki brukowej betonowej ge—8-cm:
542,40 m’
— powierzchnia nawierzchni drogi-grmifinej z-plyt betonowych PDTP gr. 16 cm:
585,60 m’

— powierzchnia nawierzchni z kruszywa niezwizzaeggo0/! NS _:v
upr. proj. WKP/0248/Z00D/04 .}
w specjajnosci K gows 366,00
64-200 Wolsztyn, ul. Yfa¥erowa 25
. tel/601 069545
Wariant 2:
— powierzchnia nawierzchni drogi gminnej z kostki b Wj betonowej gr. 8 cm:

1420,80 m’

6.2. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne drogi gminnej przyj¢to  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

¢
(\,}



Droga gminna

— Klasa drogi ul. Kwiatowa — WCLUC
gminna  Tadeusz

— Predkosé projektowa Vp=50 knﬂh“oz\,‘fgéc\m(np/é AR
(obszar zabu%%%j s U ope

—  Szerokos¢ jezdni 4,00 m |

— Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2,0 % \‘

— Kategoria ruchu KR1 - KR2

7. Rozwigzania projektowe
7.1.  Przebudowa drogi w planie

Niniejszy projekt przewiduje: w ciagu drogi gminnej w m. Kopanica zaprojektowano
jezdnig¢ o szerokosci 4,00 m.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych zjazdéw indywidualnych.

Na projektowanym odcinku drogi gminnej zaprojektowano 5 tukéw poziomych
o nastepujacych promieniach: W; — R = 400,00 m; W, — R = 300,00 m; W;—R = 150,00 m;
W,;—R=70,00m; Ws—R=90,00m.

7.2. Budowa drogi gminnej w przekroju podluznym

Niweleta przebudowywanego odcinka drogi gminnej w m. Kopanica przebiega
na zblizonym poziomie do obecnej niwelety.
Wielkosci spadkéw podtuznych i poprzecznych zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy
odwodnienie jezdni. Pochylenia podluzne zaprojektowano w granicach od 0,202 %
do 0,676 %.

7.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Dla przedmiotowego uktadu drogowego projektuje si¢ nastepujaca technologie
wzmocnienia istniejgcej nawierzchni drogowey.

7.3.1. Konstrukcja drogi gminnej

ariant 1:
— z kostki brukowgj betonowej (kolor szary) — gr. 8 cm,

9

— z mieszanki z kruszywa niezwigZanego 0/31,5 mm - gr. 28 cm, M =

— z mieszanki z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm — gr. T7-em

— podsypka cementowo —piaskowa — gr. 3 cm, /Z@’ J/é 2
~  z plyt betonowych typu PDTP — g~ cm g ‘{ 77/

— z mieszanki z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm — gr. 12 cm,

epszone podloze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem cl Sc?éus 2gr ; . 7ak
— istniejgce podtoze G1. uur proj. W»<P/24 HOD/04

w specjaingsci d'or“« 9j

64-200 Wolsztyh, ul. spd Browa 25

teh 6 10695 5]

3,

/0




Wariant 2:
-z kostki brukowej betonowej (kolor szary) — gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa — gr. 3 cm,
— z mieszanki z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm — gr. 17 cm,
— ulepszone podloze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 — gr. 12 cm,
— istniejgce podioze G1.

7.4. Odwodnienie

Wody opadowe z jezdni bedg sptywaé za pomoca spadkéw poprzecznych
i podhuznych na pobocza, tak jak jest obecnie.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy przebudowie drogi ograniczajg si¢ praktycznie do robot
prowadzonych przy wykonaniu korytowania pod projektowang nawierzchni¢ drogi, zatoki
postojowej oraz mijanki.

Przy wykonaniu robot nalezy zachowaé wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy
wykonaé zgodnie z SST.

Przed przystapieniem do wlasciwych robdt ziemnych nalezy zdjaé warstwe piasku
i humusu tam, gdzie wystepuje i spryzmowaé wzdluz trasy w celu pdzniejszego
wykorzystania do darniowania i humusowania.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatne$¢ wystepujacych gruntéw
jako podloza pod konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystapienia gruntow
nieprzydatny nalezy je usuna¢ i zastapi¢ gruntem niewysadzinowym.

9. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkéw

Teren objety zakresem przebudowy drogi nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

10. Tereny gérnicze

Projektowana przebudowa drogi nie znajduje si¢ w granicach terenéw gorniczych
i w zwigzku z tym nie wystapi wplyw eksploatacji gorniczej.

11. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Przy projektowaniu budowy drogi gminnej w m. Kopanica wykorzystano wszystkie
dostepne $rodki takie jak: geometria pozioma i pionowa, nowa nawierzchnia, ktére nie tylko
poprawiajg warunki bezpieczenstwa, ale poprzez zapewnienie wigkszej plynnosci ruchu,
zmniejszajg rowniez jego negatywny wptyw na srodowisko.

Glebokos¢ nasypéw i wykopéw zostala zaprojektowana tak, by nie nastgpito odkrycie
warstw wodonosénych i naruszenie istniejacych stosunkéw wodnych.



W okresie budowy krétkotrwalym i odwracalnym skutkiem bedg okresowe
ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu oraz spalin i zanieczyszczen pylowych przez pracujgcy
na terenic budowy sprzet mechaniczny. Ostatecznie jednak poziom halasu ulegnie
zmniejszeniu, na skutek ulozenia nowej rdéwnej nawierzchni. Stan zanieczyszczenia
atmosferycznego natomiast w fazie eksploatacji analizowanego odcinka, nie be¢dzie stanowié
zagrozenia dla sgsiadujgcego otoczenia, gdyz strefa zasiggu rozprzestrzeniania
sie zanieczyszczen nie powinna przekroczy¢ granic pasa drogowego.

Nie przewiduje si¢ rowniez, by przebudowa drogi stala si¢ miejscem powstawania
znaczgcych ilosci odpadow.

12. Okreslenie granic terenu inwestycji
12.1. Wykaz dzialek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

Ponizej przedstawiono numery dzialek, na ktorych zlokalizowano przedmiotowg inwestycje:
Gmina Siedlec, Obreb Kopanica, dzialka o nr ewid.: 370/5.

13. Repery

Do celéw wykonania niniejszego opracowania zalozono reper roboczy — bolec stalowy
w osi jezdni bitumicznej, na potgczeniu z projektowang drogg gminng w km 0+000,00.
Rzedna reperu wynosi 54.800 m n.p.m..
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Nr GKOS.702.25.2013

Wydzial Architektury i Budownictwa
pStarostwa Powiatowego

v B

{w Wolsztynie

ZGLOSZENIE BUDOWY OBIEKTOW LUB WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

Na podstéwie art.29. w nawigzaniu do art. 30 ust.1.2.3 Prawa budowlanego z dnia
07.07.1994 r. - 1j. Dz. U. 22010 1. nr 243 poz.1623 ze zmianami

zglaszam  zamiar  wykonania rob6t budowlanych przebudowa ul. Kwiatowej
w micjscowosci Kopanica

na dziatkach nr ew. gr. 503, 502, 370/1, 370/2, 321/1, 370/5, 396/9, 499 i 500 potozonych
w miejscowosci Kopanica.

Do zgloszenia dolaczam :

1. Opracowanie w 2 egz. zawierajace:
- opis okreslajacy rodzaj, zakres i sposob wykonywania robét,
- szkice i rysunki,
- pozwolenia wymagane odrgbnymi przepisami

2. projekt zagospodarowania terenu wykonany przez uprawnionego projektanta ( dotyezy
przytaczy)
3. o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane /9127/3-4
4. upowaznienie udzielone osobie dziatajacej w imieniu inwestora ber igya
5. wykaz dziatek w przypadku inwestycji liniowych A6 072 2043 s,
zup. S1

Termin realizacji nie weze$niej niz 30 dni od daty zgloszenia aP.iec}gOWiak
hik Wydziatu
" | Budownictwa

mgr inZ. KX

Kieroy
Architeki
Sprawe prowadzi: Czestaw Basinski
el 68 3848521 wew. 24

e nicpotrzebne skresli¢
** Do wykonania robot budowlanych mozna. pr/\ qup,
organ nie wniesic sprzeciwu i nie pozniej niz por upl)wmﬁ’) lat
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, Ul Spagf

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm - dr .28 cm
Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm - grub. 17 cm
Warsiwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm - grub. 12 cm
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I11. UZGODNIENIA



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Tadeusz Majchrzak

tel. 61 85-45-224 Spacerowa 25

fax 61 85-45-508 64-200 WOISZtyn

W/ znak: , z dnia 19-07-2018
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.109212.18 zdnia 7-08-2018

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Siedlec Migjscowosé: Kopanica ul. Kwiatowa

dotyczy: Przebudowy drogi gminnej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19-07-2018 w sprawie j. w. przesytamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejacy siecig gazows. Uzgadniamy projektowang przebudowe drogi przy
zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie
sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywa¢ recznie. Regulacja wysokosci
armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgoda i wiedzg Operatora sieci
gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640) odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub
gornej zewnetrznej scianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do
powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukgji
nawierzchni.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonaé probne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw
na przebudowe sieci gazowe;.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Nalezy zwrdéci¢ uwage na armature gazowsg, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostkg itp. Kraweznik nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowe;.
Wkreslone geodezyjnie przytgcza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytgczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytgczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziaf Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, Za Groblg 8, 61-860 Poznart
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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Oddziat Dystrybucii Zielona Goéra eozg.sekretariatre1 @enea.pl
Operator DN il radmysiowa 3
Wolsztyn, 24 lipiec 2018
Pismo z dnia: 2018-07-19
Nasz znak : RD-1/MU-2/JH/ /18 z dnia : 24 lipiec 2018
sprawe prowadzi Jarostaw Herbik tel. 68 3281 146
WEodKE 62741

Tadeusz Majchrzak

Spacerowa 25
64-200 Wolsztyn

Pismo uzgadniajgce nr:  RD-1/MU-2/JH/361/2018
sprawa: dot. proj. przebudowy drogi gminnej
w m. Kopanica, ul. Kwiatowa

pod wzgledem uzbrojenia podziemnego w sie¢ elektroenergetyczng

Projektowana trasa zostata uzgodniona z nastepujgcymi uwagami:

Kolorem pomaranczowym zostaly naniesione podziemne urzgdzenia elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Roboty ziemne w poblizu urzagdzen elektroenergetycznych nalezy wykonywaé recznie bez uzywania sprzetu mechanicznego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaly
zinwentaryzowane na mapie.

W wypadku natrafienia na podziemne urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie nalezy natychmiast zawiadomi¢
Rejon Dystrybucji Wolsztyn.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi winno byé wykonane w mysl|
obowigzujgcych norm i przepiséw budowy. Wyzej wymienione miejsca podlegajg odbiorowi technicznemu.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen elektroenergetycznych w czasie
wykonywania rob6t oraz za uszkodzenia i szkody, ktore powstaé mogly na skutek przeprowadzonych robét.

W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych inwestor wystgpi do Rejonu Dystrybucji o wydanie
warunkéw przebudowy Kolizji oraz zawrze z ENEA Operator Sp. z 0.0. umowe o zasadach usunigcia kolizji.

Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych, jak regulacja szerokosci i poziomu jezdni chodnika itp. nalezy
liczy¢ sie z odchyleniami na planie: potozenie urzadzen podziemnych ustala¢ wzgledem potozenia obiektéw statych takich jak
budynki, tory kolejowe itp.

Podczas prac wykonywac prébne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych.

Przed rozpoczeciem robdt w poblizu istniejgcych linii kablowych SN i nN 0,4 kV i w miejscach skrzyzowan z kablowymi liniami
energetycznymi nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji, w celu wykonania pomiaréw rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii
kablowych j.w. przed i po wykonaniu robét budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wynikéw pomiaréw wykonanych po
robotach budowlanych, kosztami tych pomiaréw obcigzymy wykonawce robét.

W czasie robét w poblizu urzadzen elektroenergetycznych Rejon Dystrybuciji zastrzega sobie ptatny nadzér techniczny ( zgodnie z
aktualng ,taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbiér techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyzowar i
zblizen z siecig elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodni¢ przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

Wszystkie koszty zwigzane z usunieciem szkéd wyniktych z niespetnienia w/w warunkéw ponosi inwestor.

W zatgczeniu przesyla sie plan przebiegu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych figurujgcy pod numerem ewidencyjnym:

3\61/RD-1/2018 z dnia: 2018-07-24
j Sprawdzit:

ENEA Opgragor Sp. Z 0.0.
E‘ ‘V\I.O"Liztyﬂ

PAT
Rejoz Dyl S
0,  SexgfVyivmania

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII W?/dzia% Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakfadowy: 4 678 050 000 PLN
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Wojewodztwo: Wojewddztwo Wielkopolskie

STAROSTA WOLSZTYNSKI Powiat: Powiat Wolsztyn
ul. 5 Stycznia 5 Jednostka ewidencyjna: Gmina Siedlec
saatbalezlgs Obreb ewidencyiny: 302902_2.0012, Kopanica

Miejscowos$¢: Kopanica

GK.6621.1820.2018

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2018-08-20 11:47:53

Jednostka rejestrowa gruntow: 302802_2.0012.G7

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

GMINA SIEDLEC REGON: 870770729

Siedziba: Siedlec Zbagszynska 17

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: inny rodzaj wiadania
grupa rejestrowa: 4.1

URZAD GMINY SIEDLEC REGON: 00053868500
Siedziba: Siedlec Zbgszyriska 17

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Potozenie gruntow Opis uzytku ) — Nr KW
mapy | ewiden g Klasouzytku| uzytku dzru]afkl
-cyjnej [ha] [ha]
1 370/5 |Kwiatowa Drogi i dr 0.81 0.81/PO1E/00032578/8

\dentyfikator dziatki: 302902_2.0012.370/5

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.81
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 ara: 16.01

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dia dziatek zapisanych z doktadno$cig do 1 metra: 0.8596

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 16.87

W dniu; 2018-08-20
dokument sporzgdzony przez: Joanna Lenz-Rabiega

(imig i nazwfko 0soby uprawnionej)

Strona 1z 1
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Sekcja 5.170.28.04.4, 5.170.28.05.1, 5.170.28.05.3
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