Załącznik nr 3 do siwz
	KOSZTORYS OFERTOWY

	na budowę chodnika

	ul. Słoneczna w Kopanicy

	od km 0+000 do km 0+192

	Gmina Siedlec

	

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Rodzaj wykonywanych prac
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jednostk.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
	 
	 

	1.
	KNR 2-01 
t. 0119 
p. 03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym
	km
	0,192
	 
	 

	 
	 
	II. BUDOWA CHODNIKA:
	 
	 
	 
	 

	2.
	KNR 2-31 t. 0101 
p .07
	Wykonanie koryta na całej szerokości chodników o głębokości 10 cm w gruncie kategorii III
2,0x(169,0+12,5+21,0)-(30,7x2,0) wjazdy
	m2
	343,6
	 
	 

	3.
	KNR 2-31 t. 0407 
p .02
	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 cm na podsypce piaskowej
(202,5-30,7)
	m
	172,0
	 
	 

	4.
	KNR 0-11 t. 0320
p. 02
	Ułożenie chodnika z kostki betonowej typu "POLBRUK" o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm
(85,0-17,0)x1,50
	m2
	343,6
	 
	 

	5.
	KNR 2-01 t. 0213 
p. 01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. 0,25 m3 w gr. II kat. z załadunkiem ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach na samochody samowyładowcze z transportem na odl.1 km 
(343,6x0,10)
	m3
	34,0
	 
	 

	 
	 
	III. KRAWĘŻNIKI:
	 
	 
	 
	 

	6.
	KNR 2-31 t. 0401
p. 04
	Wykonanie rowka 30x30 cm pod krawężniki w gr. III kat.
	m
	202,5
	 
	 

	7.
	KNR 2-31 t. 0402
p. 04
	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu B-10
(202,5x0,30x0,10)+(202,5x0,15x0,10)
	m3
	9,1
	 
	 

	8.
	KNR 2-31 t. 0403
p. 03
	Ustawienie krawężnika betonowego 100x30x15 cm wystającego na ławie betonowej, na podsypce cementowo - piaskowej 
(169,0+12,5+21,0)
	m
	202,5
	 
	 

	 
	 
	IV. WJAZDY DO BRAM:
	 
	 
	 
	 

	9.
	KNR 2-31 t. 0101 
p. 01+02
	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głęb. 30 cm w gr. III kat.
(3,5x5,0)+(3,9x5,0)+(4,0x5,0)+(4,0x5,0)+(3,8x5,0)+(3,5x5,0)+(3,5x5,0)+(4,5x5,0)
	m2
	153,5
	 
	 

	10.
	KNR 2-31 t. 0104
p. 07
	Wykonanie  warstwy odsączającej wraz zagęszczeniem na całej szerokości koryta o grub. 10 cm  
obmiar j.w.
	m2
	153,5
	 
	 

	11.
	KNR 2-31 t. 0403
p. 06
	Ustawienie krawężników betonowych 12x25 cm wtopionych  na podsypce cementowo - piaskowej na wjazdach
30,7+(2x40,0)
	m
	111,0
	 
	 

	12.
	KNR 2-31 t. 0109
p. 03
	Wykonanie podbudowy betonowej grubości 10 cm z betonu B-10 na wjazdach do bram
obmiar jak w poz. 9
	m2
	153,5
	 
	 

	13.
	KNR 0-11 t. 0325
p. 03
	Wykonanie wjazdu z kostki  brukowej betonowej  typu "POLBRUK" o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grub. 3 cm
obmiar jak w poz. 9 
	m2
	153,5
	 
	 

	14.
	KNR 2-01 t. 0213 
p. 01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. 0,25 m3 w gr. II kat. z załadunkiem ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach na samochody samowyładowcze z transportem na odl.1 km 
(153,5x0,30)
	m3
	46,0
	 
	 

	
	
	
	
	Wartość netto
	 

	
	
	
	
	Podatek VAT
	 

	
	
	
	
	Wartość brutto
	 


